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DESCRIPTION DU CATALOGUE
Chez Vidriera Arte San S.L, nous nous soucions de fournir des nouveaux produits qui répondent aux besoins du
moment. C'est pourquoi nous avons conçu des éléments de protection urgents pour prévenir la propagation du
virus, qui envahit les clients et les employés dans le développement des activités quotidiennes.

Ces infections augmentent dans les zones où l'interaction est nécessaire entre des personnes qui sont face à face,
l'une devant l'autre. À cette fin, nous avons conçu des écrans de blocage en verre pour empêcher la transmission de
particules volatiles dans l'air. Ces particules trouvent une barrière insurmontable dans nos cloisons.

Comme il est fait de verre trempé de 5 mm, il est conforme à toutes les règles de sécurité pour le verre trempé avec
la Marquage CE. Ce marquage démontre la conformité à la norme EN 12150‐1, pour le verre de silicate sodo‐
calcique trempé thermiquement. Grâce à ces caractéristiques, nos verres sont très résistants aux coups, aux rayures
et au nettoyage avec n'importe quel produit chimique sur le marché, sans perdre leur transparence.

Dans ce catalogue nous proposons une série de modèles de cloisons avec un design raffiné, avec une grande
robustesse mécanique et avec une application dans n'importe quel domaine. Spécialement conçues pour les
magasins, les pharmacies, les bureaux, les supermarchés, les entreprises, les restaurants, les hôtels etc., c’est‐à‐dire,
tous les types de commerces de détail; dans lesquels les clients et les employés ont besoin d'un point où ils peuvent
parler en toute sécurité :

• 100% de visibilité.
• Adaptable à tout type de commerce grâce à une fabrication sur mesure tant en largeur qu'en hauteur.
• Installation et nettoyage faciles, pas de dégradation chimique avec des produits de nettoyage comme dans les

matières plastiques.
• Personnalisable si vous souhaitez inclure des impressions corporatives sur le verre.
• Joints réalisés avec un collage par ultraviolet d'une efficacité mécanique maximale.



PROPRIÉTÉS DU VERRE TREMPÉ 
MONOLITHIQUE 

Le verre trempé est physiquement et thermiquement plus résistant que le verre monolithique ordinaire de même épaisseur sous
les mêmes charges de pression.

• Caractéristiques physiques
Compression à la surface du verre >= 69 MPa. (10,000 psi).
Compression au bord du verre > 66.8 Mpa (9700 psi).

• Résistance mécanique
Résistance 4 à 5 fois supérieure à celle d'un verre ordinaire et deux fois supérieure à celle d'un verre
thermoendurci de même épaisseur.
(Pour le verre trempé de 4mm à 19mm, sa résistance est d'au moins 120 Mpa (17,405 psi)).

• Résistance thermique
Un verre trempé peut résister à un gradient thermique allant jusqu'à 250ºC (sans exposition directe à la flamme)
entre ses faces. (Note : test effectué sur un échantillon de verre de 30 x 30 cm et de 6 mm d'épaisseur).

• Résistance à la flexion
Résistance jusqu'à 170 kg de charge concentrée, avec une déflexion de 69 mm et avec la capacité de revenir à son
état initial lorsque la charge est retirée. (Note : test effectué sur un échantillon de verre de 30 x 30 cm et de 6 mm
d'épaisseur).

• Résistance aux chocs
Résistance à l'impact d'une sphère en acier de 227 g. qui tombe d'une hauteur de 3 mètres. (Note : test effectué sur un
échantillon de verre de 30 x 30 cm et de 6 mm d'épaisseur).

• Érosion chimique
Le verre résiste à la plupart des acides domestiques, à l'exception de l’acide fluorhydrique et, à haute température, de
l’acide phosphorique. En cas d'exposition du verre aux intempéries, différents sulfates de pluie et aciers peuvent se
déposer sur le verre, ce qui sera difficile à éliminer s'ils ne sont pas retirés le plus rapidement possible.



VAS - MC 150
Design minimaliste avec des lignes simples.

La structure est calculée pour un excellent effet de levier afin
d'éviter le renversement. Supporté par des piliers en verre dans
des cales symétriques de 15 mm d'épaisseur offrant un
contrepoids de proportions idéales.



VAS - MC 150



VAS - MC 150



HAUTEUR

600 700 800 900 1000

2 PILIERS

1 FENÊTRE

LARGEUR 600 600 600 600 600

TTC 204,00 € 211,00 € 211,00 € 218,00 € 218,00 €

LARGEUR 700 700 700 700 700

TTC 208,00 € 216,00 € 216,00 € 225,00 € 225,00 €

LARGEUR 800 800 800 800 800

TTC 217,00 € 227,00 € 227,00 € 236,00 € 236,00 €

LARGEUR 900 900 900 900 900

TTC 222,00 € 233,00 € 233,00 € 243,00 € 243,00 €

LARGEUR 1000 1000 1000 1000 1000

TTC 226,00 € 236,00 € 236,00 € 248,00 € 248,00 €

LARGEUR 1200 1200 1200 1200 1200

2-3 PILIERS

2 FENÊTRES

TTC 316,00 € 331,00 € 331,00 € 345,00 € 345,00 €

LARGEUR 1400 1400 1400 1400 1400

TTC 329,00 € 346,00 € 346,00 € 363,00 € 363,00 €

LARGEUR 1600 1600 1600 1600 1600

TTC 335,00 € 355,00 € 355,00 € 374,00 € 374,00 €

LARGEUR <1600 <1600 <1600 <1600 <1600

TTC Consulter Consulter Consulter Consulter Consulter

FENÊTRES

TYPE A 100x250

TYPE B 250x250

VAS - MC 150



VAS - MR 200
Design robuste.

La structure est calculée pour un excellent effet de levier
afin d'éviter le renversement. Supporté par des piliers en
verre trempé avec un couplage à 90º de 15 mm d'épaisseur,
offrant un contrepoids de proportions nobles et un niveau
de robustesse avec une excellente efficacité.



VAS - MR 200



VAS - MR 200



HAUTEUR

600 700 800 900 1000

2 PILIERS

1 FENÊTRE

LARGEUR 600 600 600 600 600

TTC 239,00 € 244,00 € 244,00 € 259,00 € 259,00 €

LARGEUR 700 700 700 700 700

TTC 242,00 € 249,00 € 249,00 € 260,00 € 260,00 €

LARGEUR 800 800 800 800 800

TTC 251,00 € 258,00 € 258,00 € 266,00 € 266,00 €

LARGEUR 900 900 900 900 900

TTC 255,00 € 262,00 € 262,00 € 272,00 € 272,00 €

LARGEUR 1000 1000 1000 1000 1000

TTC 259,00 € 266,00 € 266,00 € 277,00 € 277,00 €

LARGEUR 1200 1200 1200 1200 1200

2-3 PILIERS
2 FENÊTRES

TTC 356,00 € 367,00 € 367,00 € 379,00 € 379,00 €

LARGEUR 1400 1400 1400 1400 1400

TTC 368,00 € 381,00 € 381,00 € 395,00 € 395,00 €

LARGEUR 1600 1600 1600 1600 1600

TTC 374,00 € 389,00 € 389,00 € 405,00 € 405,00 €

LARGEUR <1600 <1600 <1600 <1600 <1600

TTC Consulter Consulter Consulter Consulter Consulter

FENÊTRES

TYPE A 100x250

TYPE B 250x250

VAS - MR 200



VAS - MY 200
Design extrêmement léger, avec la structure nécessaire, la
structure est calculée pour un excellent effet de levier afin
d'éviter le renversement.

Supporté par des piliers en verre trempé avec un couplage à
45º de 15 mm d’épaisseur offrant un support géométrique
parfait. Présente lignes d'une optique moderniste pour créer
une esthétique de luxe.



VAS - MY 200



VAS - MY 200



HAUTEUR

600 700 800 900 1000

2 PILIERS

1 FENÊTRE

LARGEUR 600 600 600 600 600

TTC 285,00 € 292,00 € 292,00 € 297,00 € 297,00 €

LARGEUR 700 700 700 700 700

TTC 288,00 € 293,00 € 293,00 € 302,00 € 302,00 €

LARGEUR 800 800 800 800 800

TTC 297,00 € 306,00 € 306,00 € 313,00 € 313,00 €

LARGEUR 900 900 900 900 900

TTC 302,00 € 311,00 € 311,00 € 319,00 € 319,00 €

LARGEUR 1000 1000 1000 1000 1000

TTC 306,00 € 315,00 € 315,00 € 323,00 € 323,00 €

LARGEUR 1200 1200 1200 1200 1200

2-3 PILIERS
2 FENÊTRES

TTC 415,00 € 429,00 € 429,00 € 448,00 € 448,00 €

LARGEUR 1400 1400 1400 1400 1400

TTC 434,00 € 450,00 € 450,00 € 461,00 € 461,00 €

LARGEUR 1600 1600 1600 1600 1600

TTC 439,00 € 458,00 € 458,00 € 471,00 € 471,00 €

LARGEUR <1600 <1600 <1600 <1600 <1600

TTC Consulter Consulter Consulter Consulter Consulter

FENÊTRES

TYPE A 100X250

TYPE B 250X250

VAS - MY 200



Cloison à lignes rondes avec structure renforcée et côtés intérieurs
pour une protection latérale. Idéal pour les services au public dans
des espaces réduits.

Les écrans de protection latéraux sont en verre trempé de 8 mm.
Une clarté maximale sans réduire la stabilité de l'ensemble.

VAS - MF 20-15



VAS - MF 20-15



VAS - MF 20-15



HAUTEUR

600 700 800 900 1000

2 PILIERS

1 FENÊTRE

LARGEUR 600 600 600 600 600

TTC 284,00 € 290,00 € 290,00 € 306,00 € 306,00 €

LARGEUR 700 700 700 700 700

TTC 288,00 € 297,00 € 300,00 € 309,00 € 309,00 €

LARGEUR 800 800 800 800 800

TTC 297,00 € 305,00 € 305,00 € 314,00 € 314,00 €

LARGEUR 900 900 900 900 900

TTC 302,00 € 309,00 € 309,00 € 319,00 € 319,00 €

LARGEUR 1000 1000 1000 1000 1000

TTC 306,00 € 314,00 € 314,00 € 325,00 € 325,00 €

LARGEUR 1200 1200 1200 1200 1200

2-3 PILIERS
2 FENÊTRES

TTC 403,00 € 416,00 € 416,00 € 429,00 € 429,00 €

LARGEUR 1400 1400 1400 1400 1400

TTC 416,00 € 430,00 € 430,00 € 446,00 € 446,00 €

LARGEUR 1600 1600 1600 1600 1600

TTC 422,00 € 439,00 € 439,00 € 456,00 € 456,00 €

LARGEUR <1600 <1600 <1600 <1600 <1600

TTC Consulter Consulter Consulter Consulter Consulter

FENÊTRES

TYPE A 100x250

TYPE B 100x250

VAS - MF 20-15



Cloison de protection maximale, écrans latéraux de 8 mm en verre
trempé, générant un espace protégé dans les trois directions de
contagion.

Le design génère une inclinaison de 6º par rapport à la verticale, ce
qui est plus ergonomique.

Robuste, complètement transparent, stabilité et protection
maximales.

VAS - MG 300



VAS - MG 300



VAS - MG 300



HAUTEUR

600 700 800 900 1000

2 PILIERS

1 FENÊTRE

LARGEUR 600 600 600 600 600

TTC 262,00 € 265,00 € 274,00 € 284,00 € 284,00 €

LARGEUR 700 700 700 700 700

TTC 265,00 € 265,00 € 286,00 € 295,00 € 295,00 €

LARGEUR 800 800 800 800 800

TTC 274,00 € 274,00 € 296,00 € 307,00 € 307,00 €

LARGEUR 900 900 900 900 900

TTC 279,00 € 274,00 € 301,00 € 314,00 € 314,00 €

LARGEUR 1000 1000 1000 1000 1000

TTC 284,00 € 284,00 € 307,00 € 321,00 € 321,00 €

LARGEUR 1200 1200 1200 1200 1200

2-3 PILIERS
2 FENÊTRES

TTC 387,00 € 387,00 € 420,00 € 436,00 € 436,00 €

LARGEUR 1400 1400 1400 1400 1400

TTC 419,00 € 419,00 € 456,00 € 474,00 € 474,00 €

LARGEUR 1600 1600 1600 1600 1600

TTC 425,00 € 425,00 € 465,00 € 497,00 € 497,00 €

LARGEUR <1600 <1600 <1600 <1600 <1600

TTC Consulter Consulter Consulter Consulter Consulter

FENÊTRES

TYPE A 100X250

TYPE B 250X250

VAS - MG 300



VAS – SMU 100
• Pour le verre trempé de 5 mm d'épaisseur sans mécanisation.
• Fixation sur bois jusqu'à 45 mm d'épaisseur sans mécanisation.
• Pince pivotante pour une installation parallèle ou perpendiculaire.
• Acier inoxydable avec finition brillante ou mate.



HAUTEUR

600 700 800 900 1000

2 PILIERS

1 FENÊTRE

LARGEUR 600 600 600 600 600

TTC 335,00 € 350,00 € 350,00 € 362,00 € 362,00 €

LARGEUR 700 700 700 700 700

TTC 340,00 € 356,00 € 356,00 € 366,00 € 366,00 €

LARGEUR 800 800 800 800 800

TTC 350,00 € 360,00 € 360,00 € 371,00 € 371,00 €

LARGEUR 900 900 900 900 900

TTC 356,00 € 366,00 € 366,00 € 377,00 € 377,00 €

LARGEUR 1000 1000 1000 1000 1000

TTC 362,00 € 371,00 € 371,00 € 385,00 € 385,00 €

LARGEUR 1200 1200 1200 1200 1200

2-3 PILIERS
2 FENÊTRES

TTC 407,00 € 423,00 € 423,00 € 439,00 € 439,00 €

LARGEUR 1400 1400 1400 1400 1400

TTC 422,00 € 440,00 € 440,00 € 459,00 € 459,00 €

LARGEUR 1600 1600 1600 1600 1600

TTC 429,00 € 450,00 € 450,00 € 472,00 € 472,00 €

LARGEUR <1600 <1600 <1600 <1600 <1600

TTC Consulter Consulter Consulter Consulter Consulter

VAS - SMU 100



Cloison pour les taxis ou séparation des espaces dans les véhicules.

PROCHAIN 
DÉVELOPPEMENT



VAS-AUTOPROTECT



Tél : 0034 941146445
Fax :   941147302

Polígono Nienver – 10,12,15 Travesía de Alcanadre
26500 Calahorra (La Rioja) ESPAGNE

pedidos@vidireraartesan.com


